
Ein außergewöhnliches Design sorgt für außer- 

gewöhnliche Eigenschaften: Der Konus ermöglicht  

eine große Abfederung bei vertikaler Belastung und  

bleibt trotzdem sicher in der Horizontalen.  

Das Ergebnis: gleichbleibend stabile Schwingungs- 

dämpfung bei Druck- und Zugbelastung.

stabile
konischen Ausformung

überzeugt

Flexibel und hochbelastbar:

n	 Variable Einsatzmöglichkeiten.

n	 Große Belastungsspanne.

n	 Einfache, benutzerfreundliche und kosten-		

	 günstige Montage.

n	 Abreißsicherung.
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n	 Antriebsaggregate bei  

	 Baumaschinen

n	 Antriebsaggregate bei Traktoren

n	 Kabinenlager

n	 Schiffsmotoren

Anwendungsbeispiele:

Diese Form gibt Stabilität
KONUS

®
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TYP Art.-Nr.
M - max. (kg)

Art.-Nr.
M - max (kg)

Art.-Nr.
M - max. (kg)

Art.-Nr.
M - max. (kg)

Gewicht
(kg)

KONUS 20
137010

45
137013

60
137011

75
137012

90
0,13

KONUS 25
137020

100
137024

140
137022

180
137023

270
0,41

KONUS 40
137071

180
137072

250
137073

300
137074

400
0,56

KONUS 45
137063

200
137064

280
137061

500
137062

850
1,19

BLUE LINE
(weich)

GREEN LINE
(mittel)

RED LINE
(hart)

WHITE LINE
(sehr hart)
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Maßstab Datum 05.04.2013

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung KONUS 20

ART.NR.: 000000
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Maßstab Datum 05.04.2013

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung KONUS 40

ART.NR.: 000000

Version
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KONUS 40

Maßstab Datum 05.04.2013

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung KONUS 45

ART.NR.: 000000

Version
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KONUS 45

KONUS

®
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Maßstab Datum 05.04.2013

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung KONUS 20

ART.NR.: 000000

Version

Ø 10,5

50

89

5
4

70

3
0

9

1,5

2

Maßstab Datum 30.10.2016

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung KONUS 25 Version
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Maßstab Datum 30.10.2016

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung KONUS 25 Version
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KONUS Belastungsdiagramm

BLUE Line (weich)	 GREEN Line (mittel)	 RED Line (hart)	 WHITE Line (sehr hart)	B G R W

KONUS 20

B
el

as
tu

ng
 (k

g)

0 1 2 3 4
0

10

20

30

40

50

60

80

70

Einfederung (mm)

n

90

100

KONUS 25

B
el

as
tu

ng
 (k

g)

0 1 2 3 4 5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Einfederung (mm)

n

KONUS 40

B
el

as
tu

ng
 (k

g)

0 1 2 3 4 5 6

0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450

Einfederung (mm)

n

KONUS 45

B
el

as
tu

ng
 (k

g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

Einfederung (mm)

n

W

R

G

B

W

R

G

B

W

R

G

B

W

R

G

B

®


