
Der Schock- und Stressisolator 
SM

Der SM hält Schwingungen auf Abstand – besonders 

bei sensiblen Geräten sowie statischen und stationären 

Maschinen. Und selbst bei Marathonbelastung  

verfügt er über genügend Reserven, um empfindliche 

Technik sicher vor Erschütterungen zu schützen.  

Er ist in radialer als auch axialer Richtung hochelastisch 

und bietet dadurch hervorragende Isolation nach allen 

Seiten.

hoch elastisch
hervorragende Isolation

überzeugt
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Keine Chance für Erschütterungen:
n	 Einfache Montage.

n	 Belastungsspanne von 3 bis 2500 kg.

n	 Ideal als Schockisolator und bei niedrigen 			 

	 Störfrequenzen.

n	 Sein großer Federweg macht ihn zum bevor			 

	 zugten Schwingungsdämpfer bei empfindlichen  

	 Messgeräten und Instrumenten.		

n	 Mess- und Testgeräte

n	 Kühl- und Klimaanlagen

n	 Kompressoren

n	 Waagen

n	 Pumpen

n	 Ventilatoren

n	 Elektromotoren

Schützt anfällige Technik:
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Technische Daten:

TYP D H B L L1 D1 M
Art.-Nr.
M-max.

(kg)

Art.-Nr.
M-max.

(kg)

Gewicht
(kg)

SM18 18 20 43 64 50 7 M-6 172001
3,5

172003
9,0 0,02

SM30 33 25 56 85 66 8 M-8 172500
25

172504
60 0,07

SM100 53 40 96 136 110 11 M-10 175003
80

175004
180 0,26

SM160 58 45 101 151 124 11 M-10 175010
140

175005
250 0,42

SM180 78 63 150 150 120 14 M-12 175031
260

175006
550 1,06

SM200 100 85 200 200 160 14 M-16 175036
400

175007
800 2,35

SM220 186 160 310 310 250 18 M-24 175008
1400

175042
2500 9,43

BLUE Line
(weich)

RED Line
(hart)
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SM Belastungsdiagramm
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