
Große Leistung für große Ansprüche
SMP

Massive Anlagen benötigen eine speziell auf sie  

abgestimmte Schwingungsdämpfung. Bei Kühlanlagen,  

Stromaggregaten, schwimmenden Böden und schweren  

Maschinen kommen die Vorteile des SMP zu tragen: sehr 

geringe Federsteifigkeit, günstige akustische Eigenschaften, 

eine relativ geringe Bauhöhe und die Fähigkeit zur  

Schockaufnahme.

Die SMP-Schwingungsdämpfer können in  

verschiedenen Gummihärten hergestellt werden.  

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir,  

sich von unseren Experten beraten zu lassen.

Federsteifigkeit
günstigen akustischen

Fähigkeit

Perfekte Schwingungsdämpfung durch:
n	 Einfache Montage.

n	 Belastungsspanne von 50 bis 2400 kg.

n	 Ideal als Schockisolator und bei niedrigen 		

	 Störfrequenzen.	
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n	 Kühl- und Klimaanlagen

n	 Stromaggregate

n	 Kompressoren

n	 Pumpen

n	 Ventilatoren

Ideal für Applikationen ohne  
große dynamische Unwucht:

®



SMP
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Technische Daten:

TYP D H L L1 D 1 M
Art.-Nr.
M-max.

(kg)

Art.-Nr.
M-max.

(kg)

Art.-Nr.
M-max.

(kg)
Gewicht

SMP 1500 200 126 220 180 14 M-16 176001
450

176002
750

176003
1050 9,43

SMP 2500 280 161 310 250 18 M-24 176004
1150

176005
1600

176006
2400 12,65

BLUE Line
(weich)

GREEN Line
(mittel)

RED Line
(hart)

SMP 1500/2500

Maßstab 1:4 Datum 19.06.2012

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung SMP 2500 Version
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SMP Belastungsdiagramm
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SMP 2500
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