
Unglaublich robust, flexibel einsetzbar – und deshalb einer der be-

liebtesten Produkte aus unserem Haus. Der TN zeigt auf See und im 

mobilen Bereich gleichermaßen, was er kann. Und das ist eine ganze 

Menge: Sein speziell geformter Gummikörper lässt sich weder von 

Druck- noch von Zugbelastungen beeindrucken. Ebenso vorteilhaft: 

Die vertikale Flexibilität sorgt für eine hohe horizontale Stabilität.

robuste

In jeder Hinsicht flexibel:
n	 Exakte Ergebnisse: Mithilfe der dynamischen Feder- 

	 konstanten und ihren engen Toleranzgrenzen können 

	 akkurate Schwingungswerte ermittelt werden. 

n	 Sehr gute Kombination zwischen Druck- und  Schubbeanspruchung 	

	 durch den speziellen Gummiquerschnitt.

n	 Extrem hohe Belastungsspanne von 25 bis 4900 kg.

n	 Ideal für den maritimen und mobilen Bereich dank 

	 Abreißsicherung (bis 6 g).

n	 Perfekter Schutz bei Nässe. Der TN trotzt schädlichen Umwelt 

	 faktoren durch seine Anti- Korrosions-Beschichtung  (Chrom- 6 frei).

n	 Die gewölbte Kuppel des Oberteils verhindert Öl- und 			

	 Schmierstoffverschmutzungen.
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Flexibilität

n	 Generatoren / 

	 Dieselmotoren

n	 Verbrennungsmotoren

n	 Industrie- und Schiffs- 

	 generator Einheiten

n	 Kompressoren

n	 Pumpen

n	 Zerkleinerungsmühlen

n	 Ventilatoren

n	 Stanzmaschinen

Anwendungsbeispiele:

Topleistung vom Klassiker
TN

®
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Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung TW180 Version

L

L1

L2

D
1

Maßstab Datum 13.12.2012

Material gezeichnet VG

Oberfläche kontrolliert HS

Beschreibung Version

Ø D

M

L

T

Ø
 D

1

A A

   L1

L2

H

TN 180/220 TN 60/80/110/125/150

TYP D H L L1 L2 T D1 M
Art.-Nr.

M-max. (kg)
Art.-Nr.

M-max. (kg)
Art.-Nr.

M-max. (kg)
Art.-Nr.

M-max. (kg)
Gewicht

(kg)

TN60 64 35 110 91 76 2,5 9 M-10
135106

65
135109

125
135107

175
135108

255
0,24

TN80 82 30 135 114 107 3 11 M-10
135131

120
135132

170
135133

260
135134

300
0,40

TN80 82 30 135 114 107 3 11 M-12
135121

120
135122

170
135123

260
135124

300
0,40

TN110 106 37 170 146 133 3 12 M-12
135150

260
135151

350
135152

505
135153

580
0,79

TN110 106 37 170 146 133 3 12 M-16
135155

260
135156

350
135157

505
135158

580
0,79

TN125 124 43 192 161 150 4 14 M-16
135351

430
135352

550
135353

680
135354

820
1,33

TN150 155 47 218 188 176 4 14 M-16
135361

810
135362

1050
135363

1350
135364

1650
1,70

TN180 182 68 192 163 148 5 15 M-20
135181
1400

135184
1600

135182
2200

135183
2900

3,30

TN220 225 105 220 180 180 6 18 M-24
135301

1800
135302

2900
135303

4300
135304

5100
7,40

BLUE Line
(weich)

GREEN Line
(mittel)

RED Line
(hart)

WHITE Line
(sehr hart)

Technische Daten:
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TN Belastungsdiagramm
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