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Der Universelle

Der raffiniert geformte Gummikdrper des TW zeigt iiberall dort

seine Stdrken, wo es zu Zug- und Schubbelastungen kommt. Als
Weiterentwicklung des beliebten TN ist er universell einsetzbar.

Der TW isoliert Schwin-
gungen und Gerdusche
bei:

» Generatoren / Diesel-

Sein Erfolgsprinzip: Flexibel in der Vertikalen — dadurch stabil in
der Horizontalen.

Weitere Produktvorteile:

» Hoher Isolationsgrad durch perfektes Zusammenspiel von motoren
Konstruktion und modernsten Produktionsverfahren. » Verbrennungsmotoren
. Hervorragende Kombination zwischen Druck- und Schub- » Kompressoren
beanspruchung durch besonderen Gummiquerschnitt. » Industrie- und Schiffs-
» Sehr hohe Belastungsspanne von 5 bis 4200 kg. generator-Einheiten
» Wind- und wetterfest: Die spezielle Anti-Korrosions- » Klimaanlagen
Beschichtung (Chrom-6 frei) schiitzt den TW gegen » Ventilatoren
schédliche Umweltfaktoren und riistet ihn fiir den Einsatz » Gebldsen
im Nassbereich. . Zerkleinerungsmiihlen

» Ideal fiir stationdre und mobile Anwendungen dank
Abrei3sicherung (bis 6 g).
» Saubere Sache: Die gewdlbte Kuppel des Oberteils bietet

“Z

Schutz vor Ol und Schmierstoffen.

STS Schwingungstechnik Schuster GmbH - Adam-Riese-Strafie 7 - D-73529 Schwabisch Gmiind - Germany
Telefon: +49 (0)7171-7983-0 - Fax: +49 (0)7171-7983-600 - E-Mail: info@sts-schwingungstechnik.de - www.sts-schwingungstechnik.de

Mit dem Ziel, unsere Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behalt sich die Firma STS Schwingungstechnik Schuster GmbH das Recht vor,
in diesem Produktkatalog prasentierten Informationen ohne vorherige Benachrichtigung zu andern.
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Technische Daten:

TYP L1 Art.-Nr. Art.-Nr. Gewicht
M-max. (kg) [ M-max. (kg) | M-max. (kg) [ M-max. (kg) (kg)
) 135101 135105 135103 135104
TWé60 73 2,5 9 | M-10 30 50 =2 80 0,24
) 135111 135112 135113 135235
TW8o | 83 36 | 135 | 114 | 107 3 11 | M-10 80 140 190 260 0,40
) 135116 135117 135118 135119
TW8o | 83 36 | 135 | 114 | 107 3 11 | M-12 80 140 190 260 0,40
B 135241 135242 135243 135244
TW110 | 106 | 41 | 170 | 146 | 133 3 12 | M-12 220 300 420 480 0,77
) 135251 135252 135253 135254
TW110 | 106 | 41 | 170 | 146 | 133 3 12 | M-16 220 300 420 480 0,77
TW150 | 1 218 | 188 | 176 1 M-16 o e TR ol 1
5 55| 54 7 4 4 420 o 900 1050 75
TW180 | 18 8 180 | 146 | 1 1 M-20 135281 135282 135283 135284 60
3 4 4 44 > 4 850 1300 1800 2100 3
TW220 135201 135202 135203 135204
1600 2500 3600 4600

BLUE Line GREEN Line RED Line WHITE Line
(weich) (mittel) (hart) (sehr hart)
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